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PORTA CORTA-FOGO 
FIRE DOOR | PORTE COUPE-FEU
EI30 34dB

- Porta com caracterís�cas corta-fogo EI30 e acús�cas 34 dB
    Door with EI30 fire and 34 dB acoustic features
   Porte avec caractéristiques coupe feu EI30 et acoustiques 34 dB

- DISPONÍVEL NAS GAMAS GS DOORS: 
- Available in GS DOORS colection :
- Disponible dans les gammes GS DOORS:
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- Estrutura perimetral em madeira de média densidade.
- Interior em aglomerado de madeira.
com caracterís�cas segundo a norma EN 13986. 
- Face em placas de fibra de madeira (MDF) 6 mm - EN 13986
- Orla em PVC igual à cor da face.
- Espessura 50mm
- Medium density wooden stiles and rails.
- Agglomerate core with characteristics according to EN 13986.
- 6 mm Wood fiber board panel (MDF) - EN 13986
- PVC edge and panel in the same colour..
- 50mm Thickness

- Cadre en bois de densité moyenne 
- Âme en panneau des particules agglomére.
- Parement en panneau de fibres MDF de 6mm
- Chant et parement de la même couleur
- Épaisseur 50mm

PORTA  
DOOR | PORTE 

DESCRIÇÃO GERAL
GENERAL DESCRIPTION | DESCRIPTION GÉNÉRALE

50 mm 

PERFIL DE PORTA
DOOR PROFILE | PROFILE DE LA PORTE

PERFIL AGLOMERADO | Agglomerate | Aggloméré
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DESENHO TÉCNICO
TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE
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BASIC, BASIC+, STYLE, GLAM, VINYL NATUR e VINYL TOUCH.

CLASSIFICAÇÃO
Classification

UNE En 13501-1.2009+A1.2010 243223

RESULTADO
Results | Résultats

NÚMERO DE RELATÓRIO
Report number 

 Nombre de rapport

RESISTÊNCIA AO INCÊNDIO
Fire resistance | Résistance au feu

UNE EN 1634-1.2010

INTEGRIDADE
Integrity | Intégrité

42 min
243221

RESULTADO
Results | Résultats

NÚMERO DE RELATÓRIO
Report number 

 Nombre de rapport

ISOLAMENTO L1
Insulation | Isolation 

42 min

- Para aplicação em ambiente interior.
    For indoor use only 
    Pour installation à l'interieur uniquement

Ensaio | Test | teste

Determinação do índice de isolamento 
sonoro a sons de condução aérea. 

Determination of the airborne sound reduction index.

Détermination de l'indice d'isolation acoustique 
aux bruits de conduction aérienne.

RELATÓRIO DE RESULTADOS
Report of results

Rapport de résultats

ACL028/17

Rw.  Gama: Rw ≤ 72 dB (ISO 10140-1:2010,
ISO 10140-2:2010, ISO 10140-4:2010 e ISO 717-1:2013) 



Light Grey
Light Grey
Light Grey

Linho Dark Grey
Linho Dark Grey
Linho Dark Grey

Amapa
Amapa
Amapa

Freixo
Ash
Frêne

Branco
White
Blanc

Branco Pérola
White pearl
Blanc perle

Branco Ar�c
Ar�c White
Blanc Artic

Sucupira
Sucupira
Sucupira

Carvalho Cinza RW
Gray oak RW
Chêne gris RW

Nogueira
Walnut
Noyer

Vermelho
Red
Rouge

Bambu
Bamboo
Bambou

Maple
Maple
Érable

Cinza
Grey 
Gris

Moldau Acácia
Moldau Acacia
Moldau Acacia

Carvalho An�qua
An�qua Oak
Chêne Antiqua

Pinho
Pine
Pin

Cerejeira USA Nat.
USA natural cherry
Cerisier EUA naturel

Nogueira RW
Walnut RW
Noyer RW

Carvalho Natural
Natural oak
Chêne naturel

Mogno
Mahogany
Acajou

RAL 9006
RAL 9006
RAL 9006

Olmo Escuro
Dark elm
Orme foncé

Carvalho branco
White oak
Chêne blanc

Cerejeira USA RW
USA Cherry RW
Cerisier EUA RW

Teka RW
Teak RW
Teck RW

Branco craquelé
White "craquelé"
Blanc "craquelé"

Carvalho Brown
Brown oak
Chêne brun

Silver Light
Silver Light
Argent Light

Carvalho RW
Oak RW
Chêne RW

Mutene
Mutene
Mutene

Preto
Black
Noir

Carvalho Plomo
Plomo oak
Chêne plomb

Ébano
Ebony
Ébène

Wengue RW
Wenge RW
Wenge RW

Preto craquelé
Black "craquelé"
Noir "craquelé"

Faia Vaporizada
Streamed beech
Hêtre étuvé

Zebrano RW
Zebrano RW
Zebrano RW

RAL
RAL
RAL

| CORES DA MADEIRA | WOOD COLORS | COULEURS DE BOIS | BASIC  | BASIC+ | STYLE  | VINTAGE

| LACADOS | LACQUERED | LAQUÉS | GLAM | VINTAGE | GRAPHIC 

| CORES |  COLORS | COULERS | VINYL TOUCH

(21)

| CORES |  COLORS | COULERS | VINYL NATUR

DECOR

Carvalho Nat.                       
Natural oak                        
Chêne naturel

Carvalho Savannah
Savannah Oak
Chêne Savannah

Branco
White
Blanc

Para pintar ou lacar

Pour peindre ou laquer

Nogueira Cacao
Cacao Walnut
Noyer Cacao

Concrete
Concrete
Beton

Olmo Taupe
Elm Taupe
Orme Taupe

Olmo Gris
Gris Elm
Orme Gris

Tola
Tola
Tola

OPÇÕES DE COR
COLOR OPTIONS | OPTIONS DE COULEUR 
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